


Led’s
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¿qué es un led?
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Un led (de la sigla inglesa LED: Light-Emitting 

Diode: "diodo emisor de luz", también "diodo 

luminoso") es un diodo semiconductor que 

emite luz. 



Conceptos básicos
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CRI índice reproducción cromática
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Tubo fluorescente con una marca 840, que 
indica un IRC de 80 a 89 y una temperatura 
de color de 4000 K (Blanco natural).



¿cómo se calcula el CRI?
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1) Fuente de luz: de baja potencia ultra

2) Flujo luminoso: 860lm - 1050lm

3) Iluminación: De gran calidad

4) Potencia nominal: 8W - 10W

5) Tensión nominal :85-260VAC, 50/69Hz

6) Luz Color: Blanco Puro o Warm White

7) Tamaño: D: 30mm (T8, L: 600 mm)

8) Vida útil: 50.000 horas 8W

9) Trabajar sin balasto y arrancador 10W 

10) FCC, CE y RoHS aprobado

MODELO; T8 - SMD 600 8W - 10W Características técnicas

Cálculo del CRI

860lm /   8w   = 107.5

1050lm / 10w   = 105.0



Ventajas de los led’s
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Ventajas de los led’s
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Conceptos básicos

15/04/2013 9



Temperatura de color

15/04/2013 10

La temperatura de color de una fuente de luz se define comparando su color 

dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo 

negro calentado a una temperatura determinada. Por este motivo 

esta temperatura de color se expresa en kelvin (mal llamados "grados Kelvin"), 

a pesar de no reflejar expresamente una medida de temperatura, por ser la 

misma solo una medida relativa.

5770K   luz solar pura



Temperatura de color
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Algunos ejemplos aproximados de temperatura de color:

•1700 K: Luz de una cerilla

•1850 K: Luz de vela

•2800 K: Luz incandescente o de tungsteno (iluminación 

doméstica convencional)

•3200 K: tungsteno (iluminación profesional)

•5500 K: Luz de día, flash electrónico (aproximado)

•6420 K: Lámpara de Xenón

•9300 K: Pantalla de televisión convencional (CRT)

•28000 K: Relámpago

•5770 K: Temperatura de color de la luz del sol pura



Medidas y temperaturas
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Lámpara led

*PCB placa de circuito impreso



15/04/2013 14



15/04/2013 15

ejemplo



Temperatura de color
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Iluminación General para interior

La temperatura de color se usa para la selección de las lámparas en la iluminación 

general de uso comercial ó doméstico. Siendo más conveniente lámparas alrededor 

de los 2800K cuando se quiere generar un ambiente confortable y cálido como en 

habitaciones, restaurantes, hoteles, etc. Mientras que en tiendas comerciales, 

donde se exhibe producto, se busca frecuentemente lámparas alrededor de los 

4000K y finalmente se dejan las lámparas alrededor de los 5600K para zonas de 

trabajo visual intenso como talleres, cocinas, etc.



Casquillos portalámparas
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Casquillos portalámparas
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GU-10

MR-16 DOWN LIGHT

E-27 G-13



Gracias por vuestra atención!!!
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